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Link do produktu: https://optymalsystem.pl/nagrzewnica-olejowa-master-b-65-cel-18-5-kw-p-320.html

Nagrzewnica olejowa
MASTER B 65 CEL 18,5 kW

Cena 1 900,00 zt
Cena poprzednia 2110,00 =z
Dostepnos¢ Dostepny
Producent MASTER

Opis produktu

Nagrzewnice olejowe bez odprowadzenia spalin to wysoce wydajne urzadzenia zapewniajgce staty doptyw duzych ilosSci
ogrzanego powietrza tam, gdzie jest ono pozadane. Doskonale nadajg sie do otwartych lub dobrze wentylowanych
powierzchni, takich jak fabryki, magazyny lub na tereny budéw. Nagrzewnice bez odprowadzenia spalin firmy Master sg
zaréwno wydajne, trwate, jak i bezpieczne i proste w obstudze.

Najnowszy model z wbudowanym termostatem.

Charakterystyka:

e wygodna obstuga i konserwacja

e automatyczne sterowanie za pomoca termostatu
e duzy przeptyw powietrza

e wbudowany termostat przegrzania

¢ Silnik chroniony przed wysoka temperatura

¢ wbudowany wytgcznik fotokomérkowy
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¢ dodatkowo mozliwos$¢ przymocowania két

e zapton z elektrody

¢ elektroniczna kontrolka ptomienia

¢ mozliwos¢ podtgczenia termostatu pomieszczeniowego
e komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

e standardowy zbiornik oleju

» trwate wykonczenie zewnetrzne

e mocna i wytrzymata konstrukcja

e obudowa nie nagrzewa sie

e urzadzenia tatwe do transportu

e tatwa obstuga i konserwacja

PARAMETRY:

Wydajnos¢: 18,5 kW

Przeptyw powietrza: 400 m3/h

Zuzycie paliwa: 1,7 I/h

Paliwo: olej opatowy/napedowy

Pojemnos¢ zbiornika: 19l

Czas pracy na jednym zbiorniku: okoto 10-12 godzin
Temperatura wydmuchu w odlegtosci 20cm: 175 °C
Moc silnika: 20 W

Zuzycie energii: 1,0 A

Napiecie: 220-240/50 V/Hz

Waga 17 kg

Wytacznik fotokomérkowy: standard

Zapton: elektroda

Gwarancja 12 miesiecy
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