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Nagrzewnica olejowa
MASTER AIR BUS BV 310FS
75 kW

Cena 20 000,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent MASTER

Opis produktu

Profesjonalna olejowa nagrzewnica Master z odprowadzeniem spalin to bardzo wydajne urzadzenia o duzej mocy zapewniajgce czyste i pozbawionego dymu ciepte
powietrza. Znakomicie sprawdza sie tam gdzie wentylacja jest staba. Do nagrzewnicy tej serii mozemy zastosowac elastyczne przewody, ktére pozwalajg tatwo i szybko
rozprowadzi¢ ciepte powietrze w pomieszczeniu.

Wymiennik ciepta
o duzej wydajnosci Komora spalania

ze stali nierdzewnej

Wentylator
osiowy

Trwate zewnetrzne
malowanie proszkowe . 1

Wytacznik lato-zima
stuzgcy wylacznie
do wentylacji

Oddzielny palnik
olejowy

1+

Elektroniczna
kontrolka ptomienia

Moiliwosé podigczenia Zestaw kot w zestawie

termostatu pomieszczeniowego

Wentylator osiowy

Osiaga cisnienie 100 Pa

Mozliwos¢ podtgczenia termostatu pomieszczeniowego
Mozliwo$¢ podtaczenia 4, 2 lub 1 gietkiego przewodu
Odprowadzanie spalin

Oddzielny palnik olejowy

Wytacznik lato - zima stuzacy wytgcznie do wentylacji
Podgrzewacz paliwa w standardzie

Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomérka
Automatyczny termostat przegrzania

Termostat bezpieczenstwa

Dwa filtry oleju: filtr pompy oleju oraz filtr ssania
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Podgrzewacz paliwa w standardzie

Wymiennik ciepta o duzej wydajnosci

Komora spalania ze stali nierdzewnej

Zestaw koét w standardzie

Palnik gazowy zamiast palnika olejowego na zamdéwienie

DANE TECHNICZNE:
Moc: 75 kW

256.000 Btu/h

64.500 Kcal/h

Przeptyw powietrza: Zuzycie paliwa: Regulacja termostatem: Wymiary (dt x sz x wys):
4.400 m3h 6,4 kg/h mozliwa 1500 x 620 x 1080 mm
Prad znamionowy: Przeptyw kominowy @:  Wydmuch powietrza @: Waga netto:

6,2 A 150 mm 450 mm 162 kg

Zasilanie: Wentylator: Zbiornik paliwa: Moc elektryczna:
230/50 V/Hz osiowy mozliwy 1,1 kw

ain \;, a)
¥

Gwarancja 2 lata
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