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Nagrzewnica olejowa
4 MASTER BV 170 E 47 kW

"m- Cena 8 850,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny
Producent MASTER

Opis produktu

Nagrzewnice olejowe z odprowadzeniem spalin to wysoce wydajne urzadzenia zapewniajgce doptyw w 100% czystego,
suchego i pozbawionego dymu cieptego powietrza. Doskonale nadaja sie do miejsc, w ktérych wentylacja jest ograniczona,
takich jak sklepy, namioty imprezowe, bary szybkiej obstugi czy hale wystawowe. Mogg by¢ stosowane z elastycznymi
przewodami pozwalajgcymi na szybkie i fatwe rozprowadzenie cieptego powietrza.

CECHY PRODUKTU:
Czyste ciepte powietrze

Mozliwos¢ podigczenia termostatu pomieszczeniowego
Mozliwos¢ podtgczenia gietkich przewodéw

Mozliwos¢ odprowadzania spalin

Duzy przeptyw powietrza

Termostat przegrzania

Termostat wychtodzenia

Przezroczysty, zewnetrzny filtr paliwa

Trzy filtry oleju: filtr w pompie paliwa, filtr ssania
oraz filtr na wlewie

Elektroniczna kontrolka ptomienia z fotokomérka
Wymiennik ciepta

Komora spalania wykonana ze stali nierdzewnej

Zbiornik ze wskaznikiem poziomu oleju

Zestaw két w standardzie

tatwa konserwacja dzieki zastosowaniu pompy zewnetrznej

Mocna i wytrzymata konstrukcja
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Wymiennik ciepfa

Duziy przeptyw
powietrza

Motiliwosé podtaczenia

A

termostatu pomieszczeniowego -

Parametry techniczne

Moc:
47 kW
160.400 Btu/h

40.400 Kcal/h
Przeptyw powietrza:
1.800 m*h
Zasilanie:
220-240/50 * V/Hz
Moc elektryczna:
0,8 kW

Zuzycie paliwa:
3,9 kg/h

Prad znamionowy:
35A

Termostat przegrzania
i wychlodzenia

N

Przeptyw kominowy @:

150 mm

Czas pracy na petnym zbiorniku:

13h

Gwarancja 24 miesigce

-

Komora spalania

ze stali nierdzewnej

MRS

kontrolka
plomienia

Zhiornik ze

Zestaw kot w zestawie

Pojemnos¢ zbiornika:
65 |

Regulacja termostatem:
mozliwa

Wydmuch powietrza @:
340 mm

wskainikiem
poziomu oleju

| Elektroniczna

Wymiary (dt x sz x wys):
1330 x 650 x 1000 mm
Waga netto / brutto:

65 /84 kg

Paleta:

1 szt.
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